供应商报价部分
(一)营业执照（扫描件）

(二)报价单

	序号
	名称
	型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	嵌入式系统综合应用车辆装置
	
	（1）车体尺寸(长X宽X高)：300mm×220mm×220mm；
（2）车身采用钢制车身，全面开槽；
（3）车身重心可自由安装和调整；
（4）平台为四轮驱动；
	辆
	1
	
	

	2
	智能显示通信单元
	
	（1）处理器：STM32F103VCT6；
（2）CAN总线收发器：TJA1050T；
（3）显示模块：3.5寸TFT 液晶；
（4）FLASH：板载16Mbit 数据存储器；
（5）ZigBee通信模块：核心芯片采用CC2530F256，2.4G~2.4853G主频通信，该频率可以自行设定，板载0.96寸OLED屏，用于组网信息、状态显示等功能，通信协议可自由定义，方便二次开发使用。
（6）WiFi通信模块：频率范围2.4G~2.4853G，通过无线与手机端实现互联互通，此外通信协议可自由定义，方便二次开发使用；
	组
	1
	
	

	3
	电机单元
	
	（1）驱动电机：直流减速电机（XYT JGA25-370-1285）；
（2）最高转速：12VDC，130转/分钟；
（3）电机测速码盘接口：提供两组电机的测速码盘信号，可完成电机测速；
（4）减速比：45:1；
（5）编码器：11脉冲每圈；
（6）车轮外径：60mm。
	套
	1
	
	

	4
	车载供电单元
	
	（1）提供2组锂电池独立供电，一组用于电机驱动电路，一组用于控制器类电路使用，避免相互干扰；
（2）车身带固定电池充电接口；
（3）电池组输出电压：12.6V；电池容量6800毫安时。
	组
	1
	
	

	5
	智能循迹单元
	
	（1）利用光电传感器(TCR T5000)完成自动循迹行走功能；
（2）红外对管：15组，前七后八等距排列；
（3）处理器：STM32F103C8T6；
（4）CAN总线收发器：TJA1050T；
（5）提供1组6Pin SWD下载调试接口；
（6）提供1组4Pin CAN 总线接口；
（7）提供1组4Pin UART 接口；
（8）提供1路10Pin扩展接口；
（9）提供1个系统复位按键；
（10）提供2路可调电位器；
（11）每组红外对管分时独立控制，10位ADC同步采样，经内部算法处理，减轻了外部噪声带来的干扰，增加了循迹的稳定性，每个循迹电路的红外对管灵敏度自适应，减轻现场调试难度。
	组
	1
	
	

	6
	功能任务扩展单元
	
	（1）提供1个超声波测距模块（发射SZW-S40-12M，接收SZW-R40-1OP）；
（2）提供1个光强度传感器（BH1750FVI）；
（3）提供1个光敏电阻(5516)；
（4）提供1个红外发射模块（红外发射管HIR26-21）；
（5）提供1个智能语音识别交互模块；
（6）提供1个900M RFID标签；
（7）提供1个13.56M RFID读写卡模块；
（8）提供1个蜂鸣器单元；
（9）提供2路左右双闪LED电路；
	组
	1
	
	

	7
	摄像头模块单元
	
	（1）摄像头像素：100万；
（2）云台转角：水平：近360°，垂直近180°；
（3）摄像头模块具有丰富的数据接口（WIFI、TCP/IP）；
（4）支持JPEG、H.264等压缩格式，方便用户进行二次的开发与扩展。
	个
	1
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