
2018年安徽省职业院校技能大赛（高职组）
“机电一体化项目”赛项规程

一、赛项名称
机电一体化项目（高职组）
二、竞赛目的
[bookmark: _GoBack]为落实“中国制造2025”从中国速度到中国质量的转变，探索世界竞赛方式、标准评价引进省赛，进一步改革与创新智能制造业人才培养。机电一体化项目竞赛以柔性填装自动生产线的装配、编程、调试、优化、故障检修及选手职业素养作为竞赛内容，考察高职院校自动化类、机械设计制造类、机电设备类等相关专业参赛选手进行机电一体化设备安装、调试、维护等方面的综合能力，展示参赛选手文明生产意识和团队合作精神，为“中国制造2025”培养高素质技术技能人才。
[bookmark: _Toc289265052]三、竞赛时间和地点
1.竞赛时间：暂定2018年3月30日报到，3月31日比赛。
2.竞赛地点：安徽国防科技职业学院。
四、竞赛方式与内容
（一）竞赛方式
1、竞赛采取团队比赛方式，每个参赛队由2名选手组成，2名选手须为同校2018年4月前在籍的高等职业院校学生，不限制性别、年级，其中队长1名,每支参赛队不超过两名指导教师。每校不超过两支参赛队。
2、竞赛项目采用具体的工作任务要求、同样的工作条件。比赛分批次进行，参赛队比赛的先后顺序由赛前抽签确定。
3、参赛队在规定时间内，以现场操作的方式，根据竞赛技术文件的具体要求，按照正确的操作步骤，利用赛场提供的设备和技术资料，在规定的时间内完成规定的工作任务，并正确填写比赛记录表。
（二）竞赛内容
由参赛队按工作任务书的要求，完成以下工作任务：
（1）根据机械组装图，按机械装配的工艺过程和技术要求，组装机电一体化设备及其部件。
（2）根据电气控制原理图和安装图，按电气安装的工艺流程和工艺要求，安装机电一体化设备的电气控制电路。
（3）根据机电一体化设备的工作要求，使用常见的传感器，如电感传感器、电容传感器、光电传感器、光纤传感器、温度传感器、压力传感器、超声波距离传感器、射频识别器和视觉传感器等，检测工作过程中相关的物理量，控制机电一体化设备的运行。
（4）根据机电一体化设备的工作过程，用基本指令、步进指令和常用的功能指令，处理开关信号和模拟信号，按工作要求编写PLC控制程序。
（5）根据机电一体化设备气动系统图选择气动元件，按气动系统安装的工艺步骤和要求，安装机电一体化设备的气路。
（6）根据工作任务书的要求，实现机器人单元参数设置及示教点位。
（7）根据工作任务书的要求，制作触摸屏页面中的部件、设置相关的参数；实现触摸屏的页面和页面之间的切换，触摸屏对机电一体化设备的监控。
（8）根据机电设备的工作要求，调整机械零件、部件的相对位置，使各机构协调动作；能根据机电设备的生产流程和要求，修改控制程序或相关器件的参数，实现设备的功能。
（9）应用相关的理论知识和工作过程知识，填写机电一体化设备组装与调试记录表。
五、竞赛规则
（一）竞赛时间
竞赛时间为连续4小时。竞赛过程中选手可举手示意需要休息、饮食和如厕，必需在裁判员许可后由工作人员陪同下进行，其时间均计算在竞赛时间内。
（二）比赛入场
1、竞赛需采取多场次进行，由赛项组委会按照竞赛日程表组织各领队参加公开抽签，确定各队参赛场次，参赛队按照抽签确定的参赛时段进入比赛场地参赛，不得自行调整,同一学校的参赛队尽量安排同一批次比赛。
2、参赛队按竞赛规定时间到达指定地点，选手凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）比赛前30分钟到赛项指定地点接受检录，进场前15分钟抽签决定赛位号，抽签结束后，参赛选手同一时间按照抽取的赛位号进入各自赛位，迟到15分钟者取消比赛资格。赛位号由参赛选手抽取，抽取赛位号的步聚：
（1）抽签由赛场工作人员主持；
（2）参赛选手随机抽取赛位号，并在赛位记录单上签名确认；
（3）赛位号不对外公布，抽签结果由赛项组委会密封后统一保管，在评分结束后开封统计成绩。
（三）比赛过程
1.选手进入赛场必须听从现场裁判人员的统一布置和指挥，首先需对任务书、比赛设备、选配部件、工量具等物品进行检查和测试，如有问题及时向裁判人员报告。
2.参赛选手必须在裁判宣布比赛开始后才能进行比赛。
3.参赛选手所携带进入赛场的参赛证件和其它物品，现场裁判员有权进行检验和核准。
4.比赛过程中选手不得随意离开工位范围，不得与团队外的其它选手交流或擅自离开赛场。如遇问题时须举手向裁判员示意询问后处理，否则按作弊行为处理。
5.在比赛过程中只允许裁判员、工作人员进入现场，其余人员（包括领队、指导教师和其他参赛选手）未经组委会同意不得进入赛场。
6.比赛过程中，选手必须严格遵守安全操作规程，按照电工职业资格安全标准的要求规范操作，且参赛选手须穿电工绝缘鞋进场比赛，确保人身和设备安全，并接受现场裁判和技术人员的监督和警示。因选手造成设备故障或损坏，无法继续比赛，裁判长有权决定终止比赛。因非选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。如果确定为设备故障问题，裁判长将酌情给予补时。
（四）比赛结束
1.在比赛结束前15分钟，裁判长提醒比赛即将结束，选手应做好结束准备，结束哨声响起时，宣布比赛正式结束，选手必须停止一切操作。
2.参赛队若提前结束竞赛，应由选手向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，参赛队结束竞赛后不得再进行任何操作。
3.比赛中有计算机编程、绘图内容的，需按比赛试题要求保存相关文档，不要关闭计算机，不得对设备随意加设密码。
4.比赛结束后，选手应立即上交答题纸、工艺文件和比赛任务书等，并迅速有序的离开赛场，到选手休息室等待裁判评分。
5.为公平公正，评分裁判与参赛选手一起进行评分，裁判员不得对设备进行操作，所有操作可叫参赛选手进行，参赛选手除了裁判员许可的操作外不得进行任何修改。评分结束后裁判员与参赛选手一起签字确认。
6.参赛选手评分确认后将赛场按要求整理干净，并回休息室等待所有选手一起离场。参赛选手不得将比赛任务书、图纸、草稿纸和工具等与比赛有关的物品带离赛场，选手必须经现场裁判员检查许可后方能离开赛场。
（五）其他
1.任何选手在比赛期间未经赛项组委会的批准不得接受其它单位和个人进行的与比赛内容相关的采访。
2.任何选手不得将比赛的相关信息私自公布。
3.参赛选手、领队和指导教师违反竞赛规则，取消比赛资格并进行通报。
4.其它未涉事项或突发事件，由大赛组委会负责解释或决定。
六、评分标准
（一）评分方法
按竞赛成绩从高到低排列参赛队的名次。竞赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩、完成工作任务用时全部相同时，名次并列。
（二）评分标准及分值
根据参赛队在规定时间内完成工作任务的情况，结合电工国家职业标准高级工的技能要求进行评分。满分为100分。具体的评分标准如表1所示，分值比例如表2所示：
表1：评分标准表
	项目
	内容要求

	正确性
	实际操作
	部件安装位置符合要求，同轴度、水平度、位置误差等均在要求的范围内。电路、气路连接正确，编写的PLC控制程序满足机电一体化设备的工作要求，变频器的参数设置正确，工业机器人参数设置与示教点位正确，触摸屏监控组态完整、运行正常。

	工艺性
	实际操作
	设备组装与调试的工艺步骤合理，方法正确，测量工具的使用符合规范；电路与气路连接、布线符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠；触摸屏和PLC控制程序编写简单可靠、条理清晰，科学合理；变频器和工业机器人参数设置可靠合理，符合技术规范和安全要求。

	职业与安全意识
	工作过程
	完成工作任务的所有操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求和相关行业标准；按正确的保存路径及时保存编写的PLC程序；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。



表2：分值比例表
	项目内容
	正确性
	工艺性
	安全操作

	颗粒上料单元的故障排除
	6
	0
	－1

	加盖拧盖单元安装接线编程调式
	28
	6
	－3

	机器人单元参数设置及示教点位
	15
	0
	－1

	检测分拣单元安装接线及触摸屏编程
	24
	6
	－3

	柔性填装自动生产线系统优化
	15
	0
	－2



七、奖项设定
（一）竞赛评分与排名
1.在赛项执委会的领导下，赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，并上报赛项仲裁工作组，由赛项仲裁工作组对竞赛结果作最终裁定。
2.赛项裁判组分现场裁判和评分裁判，在坚持“公平、公正、公开、科学、规范”的原则下，各负其责，现场裁判只参与操作安全评分，不参与最后评分；评分裁判按照制订好的评分标准和细则，对参赛队比赛情况进行评判，根据规定的评判组织程序最终计算各参赛队成绩；比赛成绩须经裁判长审核、仲裁工作组组长复核，签字确认。
3.本次竞赛参赛队成绩由高到低排名，总成绩相同的，取并列名次。
（二）奖项设定
由2018年安徽省职业院校技能大赛组委会统一设定，只设团体奖。
八、申诉与仲裁
（一）申诉
1.参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。
2.申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超时不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。
3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点；如不受理申诉，要说明理由。
4.申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则按有关法规处理。
（二）仲裁
赛项组委会下设仲裁工作组，赛项仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。赛项仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。


2018年安徽省职业院校技能大赛高职组赛事筹备组制

2018年1月23日



2018年安徽省职业院校技能大赛（高职组）
“机电一体化项目”赛项技术规范
一、竞赛项目行业、职业技术标准
竞赛任务涉及到的技术应用范围符合自动化技术类、机械设计制造类、机电设备类等相关专业的核心知识、技能要求，突出强调专业技术的综合应用。比赛中依据选手完成工作任务的情况，参照国家职业资格“电工（三级）”和“可编程序系统设计师（三级）”等知识技能要求，按照技能大赛技术裁判组制定的考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合。
二、赛场环境
（一）竞赛场地
赛场采取有效措施确保赛位之间互不干扰，从任何一个赛位的任一位置，目光不能直视到其他任何赛位上的电脑屏幕。
每个赛位面积在12.6㎡左右，赛位内布置电脑桌2个、拆装台一个、空压机一台、SX-815Q设备1套及其必需的附件，场内裁判席1个。赛位间进行隔离，现场保证良好的采光、照明和通风，必要时设置抽风装置；提供稳定电源。
（二）竞赛设备
机电一体化设备组装与调试竞赛采用的设备是“SX-815Q 机电一体化项目综合实训设备”。
三、技术规范
机电一体化设备组装与调试竞赛的技术规范如表1所示
表1：本项目竞赛技术规范
	项目内容
	技术规范要求

	部件组装
	部件安装位置符合图纸及任务书要求，部件安装无缺少遗漏现象，部件安装尺寸符合图纸技术要求，部件安装后紧固无松动现象，部件安装后运行顺畅、无卡滞或不能运行现象，固定螺栓按规定使用垫片，行线槽转角处和T型分支处按规定进行处理。

	电路连接
	元件选择正确，接线符合任务书提供的PLC的I/O分配，电路走向合理，导线按规定进线槽，线槽孔出线合理，电路压接处紧固可靠，线头全部套管并注明编号，线头压接处无露铜过长现象，导线绑扎间距符合要求，导线绑扎整理便于操作且美观。 

	气路连接
	按照气动系统图选用气动控制元件，气路走向合理，气管绑扎间距符合要求，气管插头处可靠无漏气现象，气路、电路分开绑扎。

	组装与调试记录
	解答符合题意、书写认真、卷面整洁。

	调试运行
	PLC控制程序调试运行正常，触摸屏监控组态完整、运行正常，变频器参数设置正确；工业机器人正常完成工作任务，设备综合运行效果符合任务书描述的具体要求。

	职业与安全意识
	完成工作任务的所有操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求和相关行业标准；按正确的保存路径及时保存编写的PLC程序；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。


四、技术平台
比赛装备采用“SX-815Q 机电一体化项目综合实训设备”，设备由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人搬运包装单元、智能物料存储单元组成，包括了智能装配生产系统、自动包装系统、自动化立体仓库及智能物流系统、自动检测机质量控制系统、生产过程数据采集及控制系统等，是一个完整的智能工厂模拟装置，应用了工业机器人技术、PLC控制技术、变频控制技术、伺服控制技术、工业传感器技术、电机驱动技术等工业自动化相关技术，可实现空瓶上料、颗粒物料上料、物料分拣、颗粒填装、加盖、拧盖、物料检测、瓶盖检测、成品分拣、机器人抓取入盒、盒盖包装、贴标、入库等智能生产全过程。
（一）基本参数
系统电源：三相五线 380V
设备重量：386kg
额定电压：AC380V ±5%
额定功率：1.5KW
环境湿度：≤90% 
设备尺寸：420cm×72cm×150cm(长×宽×高)
工作站尺寸：420cm×300cm×150cm(长×宽×高) 
安全保护功能：急停按钮，漏电保护，过流保护。
PLC:汇川H2u-1616MR/H2u-3624MR/H2u-2416MT/H2u-3232MT
伺服：驱动器MR-JE-10A/电机HG-KN-13J-S100
变频器： FR-D720S-0.4K-CHT
步进电机：驱动器XY2404M、2CM525/电机 CK42STH48-1684MA-180S 
机器人： ABB IRB120 3kg
(二)设备配置

	序号
	物料名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	颗粒上料单元
	SX-815Q-47
	套
	1
	

	2
	加盖拧盖单元
	SX-815Q-26
	套
	1
	

	3
	检测分拣单元
	SX-815Q-27
	套
	1
	

	4
	6轴机器人单元
	SX-815Q-28
	套
	1
	

	5
	成品入仓单元
	SX-815Q-07
	套
	1
	

	6
	触摸屏组件
	SX-815Q-10
	套
	1
	

	7
	开关电源
	SX-815Q-09
	套
	1
	

	8
	电脑桌
	SX-815Q-21
	套
	2
	

	9
	物料盒
	SX-815Q-28-06-00
	个
	6
	

	10
	瓶子
	SX-815Q-48-001
	个
	24
	

	11
	黑色标签
	SX-815Q-28-07-01-00
	个
	12
	

	12
	白色标签
	SX-815Q-28-07-01-00
	个
	12
	

	13
	黑色瓶盖
	SX-815Q-48-002
	个
	12
	

	14
	白色瓶盖
	SX-815Q-48-004
	个
	12
	

	15
	蓝色物料块
	SX-815Q-48-003
	个
	10
	

	16
	白色物料块
	SX-815Q-48-005
	个
	50
	

	17
	多功能排插
	NEA3-1130-3  3米
	个
	2
	

	18
	数据线
	SC-09
	条
	3
	

	19
	数据线
	USB下载线(触摸屏) 
	条
	1
	一头方口一头标准口 

	20
	数据线
	USB A型公插头转Mini-B型 
	条
	1
	

	21
	485通讯线
	2芯屏蔽线 2米/条
	条
	4
	

	22
	护套线
	4*2.5+1*1.5
	米
	5
	

	23
	资料光盘
	SX-815Q.GP
	个
	1
	

	24
	说明书
	SX-815Q.SM
	本
	1
	



（三）预装软件
操作系统：MS-Windows WIN7
文字处理软件：MS-Office 2003以上
PDF 阅读器 
PLC编程软件：GX+Developer+8.86
工控组态软件：MCGSE_7.2以上
机器人软件：Robotstudio 6
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2018年安徽省职业院校技能大赛（高职组）
“机电一体化项目”赛项须知

一、参赛队须知
1.参赛队统一使用参赛学院代表队名称，不接受跨校组队。
2.每校参赛队不超过2队，各参赛队总人数不超过4人，其中含2名选手和不超过2名指导教师，均须经报名和通过资格审查后确定。各参赛院校应指定1名负责人任赛项领队，全权负责参赛事务的组织、协调和领导工作。
3.大赛期间，各参赛院校要为选手和指导老师购买意外伤害保险和医疗保险。
4.比赛进行过程中，参赛队不可以更换参赛选手。
5.参赛队选手和指导教师要有良好的职业道德，严格遵守比赛规则和比赛纪律，服从裁判，尊重裁判和赛场工作人员，自觉维护赛场秩序。
6.各参赛队须自备以下参赛工具及仪器，具体见表1：
表1  竞赛自备工具、仪器
	序号
	名  称
	型号/规格
	单位
	数量
	备注

	1
	工具箱
	
	1
	个
	

	2
	内六角扳手
	1.5mm～10mm
	1
	套
	9件套

	3
	外六角扳手（套筒）
	6mm,7mm,8mm, 9mm, 10mm,19mm
	1
	套
	

	4
	活动扳手
	19.3mm
	1
	把
	

	5
	气管钳
	80×25×28
	1
	把
	

	6
	尖嘴钳
	160mm
	1
	把
	

	7
	剥线钳
	剥线范围:直径0.2～6mm的单股电线
	1
	把
	

	8
	压线钳
	压接范围：0.25～2.5mm2
	1
	把
	

	9
	斜口钳
	6寸/160mm
	1
	把
	

	10
	精密螺丝刀
	维修钟表手机用
	1
	套
	

	11
	一字螺丝刀
	3×75mm
	1
	把
	

	12
	十字螺丝刀
	#0x75mm
	1
	把
	

	13
	一字螺丝刀
	6.5×40mm
	1
	把
	

	14
	壁纸刀
	刀片宽度18mm,长度165mm
	1
	把
	

	15
	钢板尺
	20cm
	1
	把
	

	16
	橡胶榔头
	小号
	1
	个
	

	17
	电工胶布
	
	1
	卷
	

	18
	剪刀
	中号
	1
	把
	

	19
	万用表
	数字
	1
	个
	

	20
	书写工具
	钢笔或水笔/HB铅笔/三角尺/橡皮/铅笔刀
	1
	套
	

	21
	钟表螺丝刀
	
	1
	套
	



二、领队、指导教师须知
1.各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。
2.赛项领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件等竞赛相关材料。
3.竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，领队、指导教师及其他人员一律不得进入竞赛现场。
4.参赛代表队若对竞赛过程有异议，在规定的时间内由领队向赛项仲裁工作组提出书面报告。
5.对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，并做好选手思想工作。参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。
6.指导老师应及时查看赛项专用网页有关赛项的通知和内容，认真研究和掌握本赛项竞赛的规程、技术规范和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和竞赛准备。
7.领队和指导教师应在赛后做好赛事总结和工作总结。
三、参赛选手须知
1.参赛选手应按有关要求如实填报个人信息，否则取消竞赛资格。
2.参赛选手凭参赛证、学生证、身份证和选手报名表参加竞赛，按赛项规定的时间、地点参赛。
3.参赛选手应认真学习领会本次竞赛相关文件，自觉遵守大赛纪律，服从指挥，听从安排，文明参赛。
4.比赛须严格遵守安全操作规程和文明生产规则，爱护比赛场地的设备、仪器等，不得人为损坏仪器设备。一旦出现较严重的安全事故，经裁判长批准后将立即取消其参赛资格。
5.参赛选手不得携带一切电子设备、通讯设备及其他资料进入赛场。
6.竞赛时，在收到开赛信号前不得启动操作，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定工位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。
7.竞赛完毕，选手应全体起立，结束操作。将资料和工具整齐摆放在操作平台上，经工作人员清点后方可离开赛场，离开赛场时不得带走任何资料。
8.在竞赛期间，未经执委会的批准，参赛选手不得接受其他单位和个人进行的与竞赛内容相关的采访。参赛选手不得将竞赛的相关信息私自公布。
9.各竞赛队按照大赛要求和赛题要求递交竞赛成果，禁止在竞赛成果上做任何与竞赛无关的记号。
10.按照程序提交比赛结果，并与裁判一起签字确认。
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