货物需求

1、需求清单

	序号
	货物名称
	型号规格
	机组参数和要求
	单位
	数量

	1
	★风管式中央空调机组
	冷暖两用

侧面出风
	电源：220V-50Hz；

功率：制冷7.1kw；
	台
	2

	2
	★风管式中央空调机组
	冷暖两用

侧面出风
	电源：220V-50Hz；

功率：制冷4.5kw；
	台
	1

	3
	★风管式中央空调机组
	冷暖两用

侧面出风
	电源：220V-50Hz；

功率：制冷3.2kw；
	台
	2

	4
	★风管式中央空调机组
	冷暖两用

侧面出风
	电源：220V-50Hz；

功率：制冷2.8kw；
	台
	1

	5
	★风管式中央空调机组
	冷暖两用

侧面出风
	电源：220V -50Hz；

功率：制冷2.2kw；

制热4.4 kw；
	台
	4

	6
	★中央空调主机
	冷暖两用

顶出风
	电源：380V-50Hz；

功率：制冷33.5kw；
	台
	1

	7
	出风口
	
	双层百叶

木质或ABS
	只
	10

	8
	回风口
	
	木质或ABS
	只
	10

	9
	空调内外机连接铜管
	
	国标
	项
	1

	10


	橡塑套管
	
	橡塑B1级难燃
	项
	1

	11
	风管及铝箔帆布
	
	镀锌钢板,厚度：0.75
	m2
	8

	12
	UPVC冷凝水管
	
	国标
	项
	1


	13
	冷凝水管吊架
	
	国标
	项
	1

	14
	电缆电线
	RVVP5*1.0
	国标
	m
	10

	15
	铜管支吊架
	国标镀锌丝杆
	国标
	项
	1

	
	室外机和铜管支架
	10号槽钢
	国标
	米
	6

	16
	氟利昂
	
	国标
	瓶
	1

	17
	吊装费
	需考虑进场路线、地面保护措施等
	需经物业许可，做好安全防护措施，方可进场施工
	项
	1

	18
	其它
	国标
	辅材费、安装调试费等。
	项
	1


2、技术要求:

A、机组的安装、验收标准： 

TJ231—81 机械设备安装工程施工及验收规范  

GB50243—2002 通风与空调工程质量验收规范  GBJ236—82 现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范  

GBJ66—84 制冷设备安装工程施工及验收规范  

GB—50212—91 建筑防腐工程施工及验收规范  

GB50242-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》

B、技术要求:

1）中央空调机组系统技术要求

1.1）本次招标的中央空调系统，要求室内、室外机、必须为同一个品牌,投标人应承诺所投产品为合格全新产品。

1.2）室外机在合肥城区正常气候条件下制冷、制热都要求效果良好,能效比高，运行节能;空调系统的制冷量与设备清单要求相比负偏离不得超过3%。(在制冷工况:室内干球温度27℃,湿球温度19.5℃,室外温度35℃；制热工况: 室外温度7℃条件下, 室内干球温度20℃，湿球温度6℃, 相对湿度50%)。

1.3）风管式中央空调机组室外机的要求室外机噪音值≤66dB,室内机噪音值≤50dB。

1.4）夏季室外机保证正常工作的温度上限是43℃以上,冬季保证正常工作的温度下限是-15℃。

2）管路的要求

2.1）冷媒管道宜采用无缝铜管及专业接头,管径应详细参照所选厂家产品的技术规格。

2.2）冷凝水管应有不小于3%的坡度坡向凝水立管或泄水口。

2.3）管道活动支架的具体形状和设置由安装单位视情况,做法参照国标。

2.4）冷媒管支吊架间距规定参照国家相关标准。

2.5）冷凝水管应采用B1级难燃橡塑保温壳进行保温,保温厚度≥10mm,外缠空调用包扎带一层。保温层厚度应确保冷凝水管外面不结露,不向下滴水,如发生滴水浸湿吊顶天花板,该管路属于不合格,必须返工重做。

2.6）冷媒管道采用B1级难燃橡塑保温壳, 保温厚度≥15mm。 保温层厚度应确保管外面不结露,不向下滴水,否则无论何时发现,均视为不合格处理,必须返工重做,不返工,将不支付有关费用。

2.7）保温管穿过墙体和楼板时保温层不能间断,在墙体或楼板的两侧设置夹板或套管,中间的空间应以松散保温材料(离心玻璃棉)填充。

2.8）保温管和室外机在屋面上安装、敷设必须确保屋面防水层完好无损,并高出防水层600mm以上。保温管穿过屋面防水层时,必须预埋高出层面防水层300mm以上的管套,并作套管内做保温层,套管上口做防雨罩。

2.9）楼内空调电源铺设均为暗管线。

2.10）机组电磁对人体健康及电子设备的正常运转无影响。

3）控制器的要求

各层之间可独立开机控制温度。单台室内机采用线控器控制，每室并配备1个无线遥控器,可以实现各种空调模式的设定及各种故障代码的显示。

4）投标人应参照本招标文件提供的图纸，结合各自产品的提供设计说明、设备材料配制表、空调平面布置图等。

5）整个空调系统应具有整体控制、单体控制功能。

6）整个空调系统应具有自我维护、故障自动诊断报警及断电时来电恢复等功能，并在控制器显示屏上显示报警信息。

7）投标人应按设计图纸提供投标产品冷媒配管安装所能达到的极限长度。设计图纸不全的，以现场施工为准，满足施工需求。

8）投标报价表规格响应表中应注明空调机的型号、数量、制冷量，制热量、室内机及室外机的额定功率、额定电源等。

9）包装与储运要求

9.1）包装与保护 需包扎和装箱的零部件，应保证其不受损伤和腐蚀，并符合JB2759-1980《机电产品包装通用技术条件》和运输的有关要求。

9.2）中标人应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其它不可预见的损坏。

9.3）货物的包装

(1)货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装。

(2)货物装箱清单及文件：

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须有招标文件所要求的所有文件和资料。

10）空调电源线：自配电柜到室外机的电源线及室外机到室内机的电源线由中标人负责提供并安装。

11）中标人负责合同中的所有设备的安装、调试。招标人应随时参与监督和稽查，并提供安装、调试过程中的水和电源。

12）安装调试完毕后，中标人向招标人提出验收申请。

13）验收标准（包括，但不限于以下标准，有最新标准的按最新标准验收）

 《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

 《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

 《通风管道技术规程》JGJ141-2004

14）空调安装人员的资质、安全等由中标人（单位）全权负责，采购人与本中心概不负责以上责任。
