为满足我院城市建设学院建筑工程技术专业《建筑材料与检测》课程的实训需求，特申请采购一批实训设备仪器。现采用询价方式确定供应商，欢迎合格的供应商参加。
一、采购需求
货物清单如下，该项目预算4.36万元，内容如有疑问请联系项目联系人确认，供应商报价不得高于预算价。
	序号
	实验项目
	名称
	数量
	参数

	1
	
	精准电子称
	4台
	精度高于0.1g精度

	2
	
	电动振筛机：300mm
	1台
	主要用于砂、石料的分级筛。产品符合JB/T9022标准要求。技术参数：1、配套筛子规格：φ200mm/φ300mm。2、筛摇动次数：221次/分。3、筛子顶击行程：8mm。4、回转半径：12.5mm。需配置以下配件：①需配独立的继电保护器及开关。②需配混凝土细集料筛0.075-9.5mm  4套。③抹布、毛巾100个。④针片状规准仪4套。⑸需配新标准砂石筛2.36-37.5mm 4套


	3
	
	电子恒温干燥箱
	1台
	用于对水泥、混凝土试样进行强度，定型性凝结时间的标准养护工作，产品符JG3037,GB/T17671标准要求。
养护箱设计精巧合理，内胆采用不锈钢制作，中空玻璃门清晰可见，中间隔板可互换，全自动控制仪表，具有分辨率高，直观、调温方便，控制精度高等优点。
主要技术参数1.箱内温度：20℃。2、温度误差：±1℃。3、控制湿度：≥92%RH。4、加热功率：500W。5、试块数量：40组。6、工作电压：AC220V±10% 50HZ。
需配置搪瓷盆大中小各20个。

	4
	水泥细度测定
	水泥细度负压筛析仪
	1台
	用来测定各种水泥颗粒细度的专用仪器。
筛网目孔边长：0.08mm。负压筛内径：φ150mm。负压可调范围：-4000至6000Pa。喷气嘴转速：30r/min。负压源功率：900W。
另外包括0.08mm的水泥标准负压筛6个。

	5
	水泥胶砂强度试验
	水泥电动抗折机

	1台
	
本产品用于对做水泥抗折强度检验用，使用单杠杆时最大实验力为1000N以上，使用双杠杆时最大实验力为5000N以上，最大实验力为1000N时，读出值精确不低于0.4N及0.001MPa，最大实验力为5000N时读出值精确不低于1N及0.005MPa。


	6
	
	水泥胶砂搅拌机（含振实台）
	1套
	主要特点：1、机身整体铸造成型，布局合理、刚性强，确保胶砂搅拌机运转稳定、精度高。2、机身设有透明防护罩壳，环保，安全。3、采用液晶触摸屏控制，操作简单，带自编程搅拌功能，满足特殊搅拌要求。4、不锈钢搅拌叶、搅拌锅，使用寿命长，自动升降，搅拌均匀，装取方便。5、搅拌机构采用高速伺服电机和精密减速机作为驱动元件，能够更稳定的控制转速和运行时间，实现精准、稳定的搅拌。6、控制系统采用底层芯片技术，预留了物联网传输接口，便于未来智能升级及数据联网。

	
	
	
	
	技术参数：1、搅拌叶宽度：135mm。2、搅拌叶与搅拌叶轴连接：偏心锁固。3、搅拌锅容积、壁厚：容积5L、壁厚1.5mm。4、搅拌叶与搅拌锅之间的工作间隙：3±1mm。5、功率：电动机为立式伺服电机，功率可调，可达0.75KW。6、外形尺寸（长*宽*高）690*380*680mm。7、搅拌叶转速：（自传）低速：140±1r/min 高速：285±1r/min  （公转）低速：62±1r/min  高速：125±1r/min。另配置工作装：10套。配独立的继电保护器及开关。

	7
	
	水泥混凝土恒温标准养护箱
不小于40B（可放20组试块）
	1台
	1.本产品用于对水泥、混凝土试样进行强度，定型性凝结时间的标准养护工作，产品符合JG3037,GB/T17671标准要求。养护箱设计精巧合理，内胆采用不锈钢制作，中空玻璃门清晰可见，中间隔板可互换，全自动控制仪表，具有分辨率高，直观、调温方便，控制精度高等优点。
2.主要技术参数 箱内温度：20℃。3、温度误差：±1℃。4、控制湿度：≥92%RH。5、加热功率：500W。6、试块数量：40组。7、工作电压：AC220V±10% 50HZ。需配置搪瓷盆大中小各20个。

	8
	
	颚式破碎机
	1台
	100*150锰钢220v（含罩斗），最大给料口尺寸80cm，排料口5-25cm，转速1400转/分

	9
	
	混凝土试模、水泥试模
	3组
	混凝土抗压抗折工程优质ABS原材：试模尺寸150* 150* 150，100*100*100，100*100*300
水泥抗压抗折铸铁原材：试模尺寸150* 150* 150，100*100*100，100*100*300，100*100*550

	10
	
	电子计重称 
	2台
	不低于100kg/5g

	11
	混凝土的坍落度试验
	坍落度筒、捣棒、漏斗、标尺
	2套
	用于混凝土坍落度实验，适用于坍落度在1cm-15cm，最大集料粒径不大于40cm的塑性混凝土做坍落实验。

	12
	水泥净浆标准稠度实验
	水泥净浆标准稠度及凝结时间测定仪
	2套
	用于测定水泥净浆的标准稠度用水量及凝结时间。试锥等滑动部分总质量：300g。试锥滑动最大行程：70mm。净重：约3.8kg。

	13
	
	水泥净浆搅拌机
	1台
	将按标准规定的水泥和水混合后搅拌均匀的试验用净浆，供测定水泥标准稠度、凝结时间及制作安定性试块用。搅拌叶片宽度：111mm。搅拌锅尺寸（内径*最大深度）：φ160mm*139mm。净重：约45kg。另配置铁锹20把。需配独立的继电保护器及开关。

	14
	
	雷氏夹测定仪（含雷氏夹六件套）
	2
	用于检验雷氏夹弹性要求和测定将标准稠度的水泥净浆填满雷氏夹环模中经养护及沸煮一定时间后的膨胀值。专用砝码重量：300g。量值刻度板最小刻距：1mm。净重：约1.65kg。配置毛刷、钢丝刷各30个。

	15
	
	沸煮箱
	1个
	对于水泥安定性能进行雷氏法及试饼法两种测定，升温与保温均可实行自动控制。内胆有效容积：31L。沸煮保温时间：3H。加热功率：4KW。净重：约20kg。另配置曼刀20把、大号垃圾袋100个。

	16
	
	自动加压混凝土渗透仪
	1台
	本产品用于混凝土抗渗性能、抗渗标号的测定。主要技术参数：1、最大工作压力：4Mpa。2、一次试验试件：一组6件。3、电机功率：90W。
需配独立的继电保护器及开关。

	17
	
	李氏瓶
	3套
	容积250ml，材质为高硼硅玻璃，具磨砂玻璃塞，刻度分为三段，根据国家标准GB 208-63水泥比重法规定的尺寸数据制造。

	18
	
	混凝土强度检测回弹仪（机械回弹）
	2套
	主要技术参数：1、标秤动能：2.207J。2、计量检定规范：执行国家计量检定规程《回弹仪》JJG817-2011。3、检测数据处理：内置国际和部分省、市、区地方检测技术规程。4、内存了：360个标准构件，最多57600个测点及相关数据。5、显示屏：3.2“256*64点阵OLED高亮度蓝光液晶屏。6、电池电源：1500毫安时3.7V锂离子电池。7、弹击拉簧拉伸长度：61.5±0.3mm。8、弹击拉簧拉伸长度：75±0.3mm。9、钢砧率定值：80±2。10、示值一致性：≤1。11、弹击拉簧刚度：785±30N/M。配置不锈钢直尺50cm：10把。

	19
	
	游标卡尺
	10把
	产品材质为锌合金不锈钢，产品量程0-300mm

	

	




二、综合说明
1.报价包含税金、货物及设备运输安装调试、系统安装等一切费用。
2.供应商必须对所有参与人员安全、技术培训，确保项目实施过程及时、稳定、安全、有序，并对整个项目质量及安全负责。
3.供应商需在2023年11月28日前完成供货，并确保所有设备正常使用。
4.请各供应商于11月19日24:00前将报价单(盖章)，电子材料发送到邮箱：sxzx@cua.edu.cn，为保障公平公正，要求对报价文件加密，供应商于11月20日9:00前将解密密码发到邮箱sxzx@cua.edu.cn，逾期视为自动放弃，校方统一时间解密。
6. 如有疑问请联系项目联系人：董老师 杨老师  电话：0551-62516167
实验实训中心
                                       2023年11月16日


三、供应商报价部分(内容请自行补充)
(一)营业执照（扫描件）
(二)报价单（盖章）
	

	序号
	物品名称
	技术参数及要求
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
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	6
	总报价
	大写金额：
小写金额：

	
	本公司承诺：
1. 报价包含税金、货物及设备运输安装调试等一切费用；
2．硬件设备免费质保期_____年(不低于一年)；

	
	联系人：                                   联系电话：                                        报价日期：     年     月    日

	                                         公司名称：
                                        (盖章)



说明：如有多页，每页均要加盖单位公章。

